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安徽博联电力工程有限公司

35kV高压电缆试验报告

单位名称：                                      运行编号                   

报告编号：                                      试验日期                  
天气：晴             试验类型：交接 性          温度： 6        ℃
	装设场所
	型号规格
	长度（m）

	
	
	


绝缘电阻测量:（使用仪表：DMH2501型 2500V/100000 MΩ 摇表 ）
	相别
	耐压前绝缘（MΩ）
	耐压后绝缘（MΩ）

	A相-B相、C相及地
	
	

	B相- C相、A相及地
	
	

	C相-A相、B相及地
	
	


直流耐压试验: （使用仪器： ZGF   型直流高压发生器，№. 050305   ）
	电压 （kV）
	10
	20
	40
	78

	时间 （min）
	1
	1
	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	泄漏电流

   （μA）
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


三、结论:                                          。

试验人员：                                                   

