电缆桥架购销合同

合同编号:
甲方(需方): 
乙方(供方): 
合同名称:  
签约地点:                                              签约日期:   年  月  日 

因甲方建设工程的需要向乙方订购电缆桥架，为保证产品的质量和供货，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关规定，经甲乙双方共同协商同意，双方本着平等互利的原则，签订本合同。 

材料名称、规格型号、统计数量、材料 底/盖、第一批订货数量

	序号
	名称
	规格型号
	统计数量（米）
	材料 底/盖
	第一批订货数量
	备注

	1
	水平托盘桥架
	800*200
	195.5
	2.0/1.0
	156
	金属、带孔、热镀锌

	2
	水平托盘桥架
	400*200
	11.2
	2.0/0.7
	8
	金属、带孔、热镀锌

	3
	水平托盘桥架
	300*100
	67.5
	1.5/0.6
	54
	金属、带孔、热镀锌

	4
	水平托盘桥架
	200*100
	617.5
	1.5/0.6
	560
	金属、带孔、热镀锌

	5
	水平梯形桥架
	200*100
	48
	1.5/0.6
	38
	金属、带孔、热镀锌

	6
	水平梯形桥架
	300*100
	55
	1.5/0.6
	44
	金属、带孔、热镀锌

	7
	水平梯形桥架
	600*100
	31
	2.0/0.9
	24
	金属、带孔、热镀锌

	8
	水平梯形桥架
	800*200
	1.7
	2.0/1.0
	1.7
	金属、带孔、热镀锌

	9
	水平梯形桥架
	400*100
	252
	1.5/0.7
	220
	金属、带孔、热镀锌

	10
	垂直梯形桥架
	800*200
	19.5
	2.0/1.0
	16
	金属、带孔、热镀锌

	11
	垂直梯形桥架
	400*100
	15.5
	1.5/0.7
	12
	金属、带孔、热镀锌

	12
	垂直梯形桥架
	300*100
	50.4
	1.5/0.6
	46
	金属、带孔、热镀锌

	13
	垂直梯形桥架
	200*100
	33
	1.5/0.6
	28
	金属、带孔、热镀锌

	
	小计
	
	数量（个）
	
	
	

	14
	水平弯头
	800*200
	2
	等径
	2
	热镀锌

	15
	水平弯头
	600*100
	2
	等径
	2
	热镀锌

	16
	水平弯头
	400*100
	1
	等径
	1
	热镀锌

	17
	水平弯头
	300*100
	1
	等径
	1
	热镀锌

	18
	水平弯头
	200*100
	6
	等径
	6
	热镀锌

	19
	三通
	600*100
	3
	分支200*100
	3
	热镀锌

	20
	三通
	400*100
	2
	等径
	2
	热镀锌

	21
	三通
	200*100
	2
	等径
	2
	热镀锌

	22
	四通
	400*100
	1
	等径
	1
	热镀锌

	23
	四通
	200*100
	1
	等径
	1
	热镀锌

	24
	垂直上弯头
	800*200
	5
	等径
	5
	热镀锌

	25
	垂直下弯头
	800*200
	1
	等径
	1
	热镀锌

	26
	垂直下弯头
	300*100
	1
	等径
	1
	热镀锌

	27
	垂直下弯头
	200*100
	4
	等径
	4
	热镀锌

	28
	45°下爬
	200*100
	10
	
	10
	热镀锌


1.1、上述单价中已包含材料的成本费、装车费、运费、保险费、利润、税金及货到工地包卸货等的一切费用。数量以甲方向乙方实际订购及收货的合格数量为准，最终按实结算。

1.2、上述材料单价为暂定价格，若因市场变化导致上述材料的单价上涨或下跌，则甲乙双方应在乙方送货前商量好材料价格并以书面形式变更，如无书面形式变更，则以本协议确定价格为准。在没有得到甲方明确指示前，或在乙方明确要求变更价格前，乙方不得送货，否则损失自担。 
二、材料要求   

2.1、材质要求：钢制电缆桥架采用冷轧钢板。

2.2、托盘、梯架允许的最小板材厚度见上表：

2.3、制造要求：钢制电缆桥架底板要求拉伸、冲压处理，侧边采用成型轧制。

2.4、强度、刚度及稳定性要求：

2.4.1、桥架的承载能力，不得超过使桥架最初产生永久变形时的最大荷载除以安全系数为 1.5的数值。

2.4.2、桥架在允许均布承载作用下的相对挠度值，不宜大于 1/200。

2.4.3、托臂在允许承载下的偏斜与臂长比值，不宜大于 1/100。

2.5、焊接要求：

2.5.1、手工焊接用焊条应符合《碳钢焊条》GB5117 标准，宜用 E4300 型-E4313 型焊条

2.5.2、焊缝表面应平滑均匀，焊接不应有漏焊、裂纹、烧穿、未熔合、表面气孔、焊瘤等缺陷，焊缝咬边深度不大于 0.5mm。

2.6、桥架铆接要求：紧密牢固，不应有错位、偏斜、裂纹等缺陷，铆钉头不应有能损伤电缆的突起毛刺。

2.7、精度要求：

2.7.1、直通的单件长度偏差：当长度为 2m 时，±1mm；当长度为 3~6m 时，±1.5mm；6~10m，±2mm。

2.7.2、直通、弯通的宽度偏差：±0.5mm。

2.7.3、其它构件的尺寸偏差：按《一般公差、线性尺寸的未注公差》GB/T1804 标准 C 级的规定。

2.8、外观要求：托盘桥架底部带散热孔，桥架表面应平整、光洁，工作表面不应有损伤电缆绝缘层的毛刺锐边等缺陷。

2.9、表面采用热浸镀锌防腐处理。

2.10、桥架盖板的表面处理同电缆桥架一致。

2.11、标志要求：桥架必须每标准节注有不易褪色的标识和合格证标识，标识内容包括：商标、型号、规格、厂商名称、出厂日期、检验情况。

三、技术标准及质量要求 

3.1、产品质量必须符合国家现行标准或规范、行业标准或规范、地方政府有关的现行规定。本合同产品质量执行如下标准:     。乙方所供应的材料应为全新、未使用过的符合上述质量要求的货品，质量须不低于此等规范要求。 
3.2、产品样板(如有):合同签订前两天，乙方应按甲方要求提供产品样板给甲方留存，作为批量产品验收的标准之一。甲方确认的产品样板时仅对其尺寸、造型或色泽等外观负责。若乙方提供的样板不符合国家有关质量标准，即使在甲方确认定板后乙方供应同等产品并被甲方使用，而后出现产品质量问题的，乙方不能免责，仍然须对产品的质量负责。 
四、交货条款 
4.1、订货方式:甲方以传真或者手机短信息的形式将每批次到货通知传至乙方。到货通知中需注明每批次到货的各材料数量、到货时间等。乙方收到该批次到货通知后回复甲方，以示确认收到。传真号码和手机号码双方确定为:    ，如无书面，则发生在该两号码之间的传真、短信视为双方的真实意思表示，双方确认其真实性。 
4.2、运输方式: ，甲方验收前的损耗由乙方负责。 
4.3、交货地点: 。 
4.4、交货时间: 。 
4.5、产品的包装标准和包装物的供应与回收:采用适合长途运输的出厂标准包装，由乙方自行提供，包装费用包含在合同总价当中，包装物乙方不回收。 
4.6、交货要求: 
4.6.1、准确无误。 
4.6.2、型号、规格无差错。 
4.6.3、符合甲方的交货顺序及配套要求。 
4.7、交货资料 
4.7.1、交货清单；
4.7.2、质量保证书。 
4.7.3生产厂家的产品合格证。 
五、产品验收 
5.1、验收时间 
产品运送到接货地点卸车后，甲方或指定接货部门(人)在 小时内组织验收。 
5.2、验收方式 
由甲方或指定接货部门(人)在指定卸货地点开箱检验或抽检;接货地点在甲方指定仓库的，在仓库内进行验收。具体检验方法或检验比例、数量要求如下: (大批量产品或易碎产品，甲方提供堆放地点， 甲方在 天内验收完毕，或委托施工单位进行。) 
5.3、验收标准 
接货地点验收时 ，有国家验收标准的，遵照执行或按照高于该标准的合同约定条款执行;没有国家相应标准的，按照该行业标准或高于该标准的合同约定条款执行;有材料样板的，结合样板验收。验收不影响乙方在保修期间应担负的责任与义务。 
六、合同价款、支付条款 
6.1、合同暂定总价(实际以结算金额为准):大写人民币  元(金额小写: )。 
6.2、结算方式及时间: 。 
6.3、付款形式: 
6.4、乙方每次请款时需提供国内大陆地区合法等额有效:增值税发票;普通发票;收据，否则甲方有权顺延付款。 
6.5、本合同所有款项的支付均需乙方按照甲方要求提前提交书面付款申请，待甲方接到其书面付款申请并核实无误后，甲方方有义务支付相应款项。乙方收款前，应向甲方提供盖公章的税务登记证及年检有效的营业执照复印件、盖章的授权委托领款证明、领款人身份证复印件，否则甲方有权拒绝付款。乙方收款帐户为: 
户 名: 
帐 号: 
开户行: 
七、双方的责任 
甲方责任: 
7.1、甲方须在每批(次)磅单或送货单上签名确认以此作为甲乙双方结算的有效凭证。 
7.2、甲方必须按双方约定的时间付款，按时足额支付乙方材料款项。 
7.3、甲方中途单方违约终止合同，则已为甲方所接收的产品，甲方应按合同约定单价与乙方结算，未履行部分自动终止合同。 
7.4、如乙方送货到指定地点后甲方提出退货，属于产品质量问题或其他与合同约定不相符合的，视为乙方违约，甲方退货给乙方并按本合同约定其它条款处理;如果乙方所送产品符合合同要求，甲方应按送货清单收货;如甲方坚持要求退货，若该产品属于通用产品可以另行销售的，则甲方可按所退货物的金额的 %支付违约金后乙方接受退货并自行运回，如该产品属于专为甲方生产制作的，则甲方可按所退货物的金额的 %支付违约金后乙方接受退货并自行运回。如甲方要求乙方增加合作内容，则双方另行签订补充协议或订立新合同。 
7.5、甲方违反合同拒绝验货，按单方违约终止合同处理，并承担产品运输及装卸费用。 
7.6、甲方未能按时验收，又没有及时通知乙方的，视同验收合格处理。 
7.7、甲方变更接货地点或接货日期，应提前 1 天通知乙方，双方协商处理，否则乙方按合同约定发货，甲方应承担相应责任。 
乙方责任: 
7.8、乙方中途单方违约终止合同，则应支付甲方 %合同总价的违约金，终止合同。如乙方的单方行为已影响或将影响甲方的后续工作，甲方有权要求乙方继续履行合同或追索赔偿。 
7.9、乙方中途拒绝供货或减少合同数量或总额，无论是否通知甲方，均按以下方法处理:属于通用物品的，乙方应支付给甲方减少数量金额的 %违约金;属于甲方专用物品的，乙方应支付给甲方减少数量金额的 %违约金。如乙方的行为已影响甲方的后续工作，甲方有权追索赔偿。 
7.10、乙方逾期交货，应承担相应责任。如乙方的行为已影响甲方的后续工作，甲方有权追索赔偿。 
7.11、乙方提前交货，应及时通知甲方认可后才能实行，否则应承担相应责任。提前交付的合同标的物如需甲方代保管，乙方应承担相应的保管费用，否则自行运回，甲方不承担任何责任。 
7.12、乙方所供产品的产地、品种型号、花色或质量不合约定或因其它原因致使产品验收不合格，乙方应自行承担责任及甲方拒绝验收的相应费用。如乙方的行为已影响甲方的后续工作，甲方有权追索赔偿。如有确凿证据表明乙方有故意以不符合要求的产品冒充标的产品，或有将不符合要求的产品掺杂在标的产品中等欺骗行为，乙方应承担由此产生的一切后果，甲方有权单方解除合同，并追索赔偿。 
7.13、乙方将产品发错接货地点及接货部门(人)，应自行承担责任及损失，并不影响本合同的如期履行。 
7.14、如双方约定按抽检的办法进行产品验收时，验收合格不能免除乙方对标的产品进入使用阶段时发现的不符合合同约定要求的产品应承担的责任。保修期满后的除外。 
7.15、乙方在收到甲方的验收异议后，应在 天内负责处理或答复，否则视同认可并允诺及时处理。 
7.16、乙方在收到甲方的接货地点或日期变更后，应在 天内答复，否则视同认可并允诺及时处理。 
八、违约责任 
8.1、延迟交货: 
如乙方未能按照本合同规定的期限或在接到甲方供应计划并确认供货的两天时间内向甲方交货，乙方应向甲方承担如下违约责任。每延迟一天，向甲方支付当批次价款 1‰的违约金。逾期超过三天，甲方有权解除合同。(不可抗力因素与甲方原因导致延迟的除外)。 
8.2、货物不符 
8.2.1、乙方所提供的货物在数量、质量、规格及原产厂方面不符合本合同的规定，乙方应在自收到甲方书面通知之日起的合理期限内采用最快的运输方式自负一切费用及风险，补足数量不足的部分或更换质量、规格、原产厂不符的部分。有争议的标的物可由甲方暂行留存，或由双方共同委派或指定部门(个人)保管，同时提请政府有关部门处理解决。期间的保管费用与鉴定费用由责任方承担。 
8.2.2、货物不符合甲方的批次、顺序及配套要求，甲方将不会按合同约定的支付条件付款。 
8.2.3、甲方如未能按时付款，乙方有权每日向甲方收取所欠货款的0.2‰的违约金。 
九、保修期或保质期 
本合同约定合同标的产品的保修期为 年，保质期为 年，自验收合格之日起计算。保修期保修费用为:合同结算总价的 %。保修(质)期内，因用户不正确使用而造成的维修责任由甲方负责，因产品本身的问题而造成的维修责任，由乙方承担所发生的费用。乙方收到甲方送出的维修通知两天内应及时委派维修人员前来检查或维修，否则甲方有权自行修理，维修费用从该担保费用中扣除，超支部分由乙方承担。 
十、售后服务 
本合同约定，乙方应给甲方提供合同标的产品的零件配售服务，以保证产品使用过程当中得到正常维修及保养，确保产品达到乙方所承诺的产品自然寿命。另有约定如下:(后续服务的费用条款) 
十一、争议解决 
本合同在履行期间，双方就本合同发生争议时，应友好协商解决，协商不成的，双方同意由合同签订地有管辖权的法院管辖。 
十二、不可抗力 
如遇到自然灾害、社会动乱或政府临时普遍性强制行为等不可抗力导致合同双方或一方确实不能如约履行合同条款时，责任方或双方应及时通知对方，另行协商解决或通过有关部门裁定。 
十三、其它约定 
【可通过本条约定对上述条款中的未尽事宜，或不符合实际情况的内容进行调整】 
13.1、如本条约定的内容与本合同以上条款不一致的，以本条约定为准。 
十四、 附则 
14.1、各类书面通知以传统书面文件为准，包括专人投送、挂号信件、特快专递与电报，可附带电话、传真或电子邮件通知，接收方在职人员签收之时起即为送达。无法直接传送的， 合肥市区内自通知文件发送之日起 5 天后视为对方收到，合肥市区外自发送之日起 7 天后视为对方收到。 
14.2、本合同文件的修订或变更，需经双方友好协商，在修订或变更文件上签字盖章生效。本合同未尽事宜，双方可根据具体情况议定补充协议，以便共同遵守。 
14.3、合同附件: 
14.4、本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，自双方盖章、签字后生效。 

甲方(公章):                                    乙方(公章): 
地址:                                          地址: 
代表人(签名):                                  代表人(签名): 
联系人:                                        联系人: 
联系电话:                                      联系电话: 
日 期:   年   月   日                         日 期:   年   月   日 
